
Airgle® AG900
Extraoral Dental Smart FlexHose

Precisely Pure



AG900D 

Oversigt over funktioner

Kompatibel med AG900 

Mobility Luftvolumen/flowregulering fra slangen

Evakueringsarm på 1,5 m 

Evakueringsarmen kan rotere 360°

Engangsstuds 

Engangsfilter 

Nem installation og fjernelse 

Airgle® Extraoral Dental Smart FlexHose

Precisely Pure 

Airgle® ExtraoralDental Smart FlexHose er designet til at lette fjernelse af
potentielt skadelige aerosoler og dråber, der dannes under procedurer, 
som f.eks tandrensning og boring med høj hastighed. 

Tilbehørets evakueringsarm kan manøvreres for at placere sugestudsen tæt 
på patientens mund eller brystområde, når man borer eller udfører
hygiejne, som et forsvar mod skadelige luftbårne patogener og infektiøst
materiale, der kan true patientens og personalets sundhed og sikkerhed.



Precisely Pure 

Potentielt smitsomme mikrodråber i luften er et alvorligt problem.  Det er vigtigt at vælge et luftrensningssystem, der har en 
ekstraoral tilslutning uden at store dråber blod og spyt forurener indersiden af det.  Vi har designet AG900D med hygiejne i 
tankerne.  Den let aftagelige studs til engangsbrug forbedrer lokal opsamling af partikler og dråber, der sprøjtes ud ved 
tandbehandling.  Engangsfilteret forhindrer store dråber og partikler i at trænge ind i det tilkoblede udstyr og blive siddende i 
evakueringsarmen, inden de når AG900 renseren. 

Engangsstudser og filtre 

AG900D
Evakueringsarm

1 

2 

Engangsfilter

Engangssugestuds 

AG900D 



” 

Miljøkontrol til tandlæge klinikker 
Tandlæger og tandteknikere er med rette bekymrede for smitte fra og mellem deres patienter. CDC har udtalt, at tandpleje 
selv før pandemien var det mest udsatte erhverv i USA.

NIH-forskning viser, at mikrodråber, der indeholder levedygtige viruspartikler, forbliver i luften i mere end 3 timer. Denne 
forskning vedrørte ikke de mikrodråber, der spredes fra en patients mund under en tandbehandling.

Dette miljø kræver specialiserede luftrensningsløsninger, så tandlæge klinikker forbliver sikre og rene. 

Social Afstand holder folk væk fra potientielle patogener og reducerer den virale trussel. Men dette er ikke praktisk i en 
tandlæge eller lægeklinik. 

Vi leverer Mekanisk Afstand® til at reducere forkomsten af flygtige organiske forbindelser og vira.



I henhold til de nye CDC retningslinjer i USA skal bærbare luftfiltreringsenheder være tæt på patientens stol, 
men ikke bag tandklinikpersonalet. Luftstrømmen bør rettes hen over patienten og væk fra behandleren. 

Hjulene sikrer, at enheden er let at placere. Dette kombineret med Airgles® retningsbestemte luftstrøm gør det
muligt for behandleren at placere enheden korrekt for at sikre, at luft ikke trækkes eller blæses mod behandleren. 

AG900D Extraoral FlexHose tilslutningen er designet, så den kan tilsluttes og frakobles på 
få sekunder, så behandleren kan koncentrere indsugningen fra AG900 lige omkring 
patientens mund for at fjerne dråber fra luften, inden de begynder at cirkulere.

FlexHose tilbehøret kan let frakobles, når det ikke er nødvendigt, så AG900 kan rense og 
desinficere al luften i arbejdsområdet. 

Retningsbestemt luftstrøm, som overholder CDC retningslinjerne 

AG900D Extraoral Dental Smart FlexHose 



cHEPA-filteret fjerner 99,999 % af alle partikler >3 nm (0,003 µm) 
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Meget hurtigt ansamlende 
støv (6 ~ 60 sekunder) 

Hurtigt ansamlende 
støv (1 ~ 60 minutter) 

Ansamlende støv 

(1 ~ 12 timer) 
Langsomt ansamlende støv 
(12 timer ~ flere dage) 

Ikke-ansamlende støv (forbliver i 
luften på næsten ubestemt tid) 

Pollen 

2 % af alle partikler inden døre (efter antal) 1,8 % 96,2 % af alle partikler inden døre (efter antal) 

Data fra CDC, American Society of Industrial Hygiene samt fra videnskabelige artikler 

Udledning fra ovn · flyveaske 

Nedbrudte 
pollenpartikler 

Støvmideallergener 

Influenza 

Almindelig 

forkølelse

Coronavirus

Adeno-
virusser 

Vira

Mæslinger 

N orov 
irus 

Parvovirus 
kæledyrsskæl 

Skimmelsporer 

Bygge- og cementstøv 

T obaksrøg 
(større partikler) 

Tobaksrøg 
(95,8 % af partiklerne i tobaksrøg er mindre end 300 nm) 

Diesel- og benzinmotorudstødning 

Smog og sod 

MRSA Staphylococcus 
aureus 

E-Coli Streptococcus 

Legionella-
bakterier 

B. pertussis 

Røg fra madolie 

Partikelfiltrering - Airgle®
 
cHEPA filteret 

Airgle®
 
cHEPA filteret kan rense til renrumsniveau med medicinsk kvalitet samt en effektivitet på over 99,999%.  cHEPA fjerner

forurenende stoffer så små som 0,003 mikron. Det fjerner kraftigt og hurtigt støv, pollen, tobaksrøg, bakterier, virus og mere. 

Skoldkopper



Airgle® cHEPA filter - MERV 19 
Airgle cHEPA-filteret kan rense til renrumsniveau med medicinsk kvalitet samt en effektivitet på over 99,999 %.  cHEPA fjerner forurenende 

stoffer så små som 0,003 mikron.  Det fjerner kraftigt og hurtigt støv, pollen, tobaksrøg, bakterier, virus og mere. 

cHEPA-filteret fjerner 99,999 % af alle partikler >3 nm (0,003 µm) 

MERV 1 

MERV 2 

MERV 3 

MERV 4 

MERV 5 

MERV 6 

MERV 7 

MERV 8 

MERV 9 

MERV 10 

MERV 11 

MERV 12 

MERV 13 

MERV 14 

MERV 15 

MERV 16 

MERV 17 

MERV 18 

MERV 19 

MERV 20 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

<20 % 

Mindre end 75 % 

75% ~ 84% 

85% ~ 94% 

95 % eller bedre 

99,97 % 

99,997 % 

99,9997 % 

99,99997 % 

Filtertype ~ fjerner disse 
partikler 

Glasfiber og aluminiumsnet ~ pollen, 
støvmider, spraymaling, tæppefibre 

Billige engangsfiltre ~ skimmelsporer, madlavningsstøv, 
hårspray, møbelpolish 

Bedre kompaktfiltre til privat brug ~ blystøv, 
mel, bildampe, svejsedampe 

Gode kommercielle filtre ~ 
bakterier, røg, nys 

HEPA & ULPA ~ vira, 
kulstøv,> 0,3 µm 

Luftfilteret vil opfange 

luftpartikler i størrelsen 

0,03 til 1,0 mikron 
MERV-klassificering 

MERV 19 99,9997 % Airgle cHEPA 



Partikelstørrelse og kropsinfiltration 

Partikler på 20 ~ 100 µm påvirker 
menneskers øjne, næser og strubehoveder 

Partikler på 10 ~ 2,5 µm kan 
bevæge sig langt ned i lungerne 

Partikler på 2,5 µm ~ 100 nm 
kan bevæge sig ind i og 
sætte sig fast i alveolerne 

Partikler på under 100 nm 
kan bevæge sig gennem 
alveolerne og trænge ind i 
blodet og derfra komme ud 
til alle kroppens organer 
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Mikrobiel reducering af flygtige organiske forbindelser 
samt bakterier og virus 

Præcis rensning 

Titanium Pro® Modulet nedbryder organiske stoffer, kemikalier, bakterier og vira i luften. 
Denne patenterede teknologi til fotokatalytisk oxidering (PCO). Titanium Pro® nedbryder skadelige
kemikalier og lugte ned til 0,1 mikron i størrelse, samtidigt med at den effektivt dræber bakterielle og virale
forurenende stoffer. Tredjepartstest viser, at AG900 opnår en 6-log-reduktion (99,9999% ) i bakterier.



US 8.557.188 B2 
Patentnr. i USA 

Titanium Pro® Modul
Nedbryder effektivt kemikalier, bakterier, vira og TVOC'er 



Årevis af hårdt arbejde udført af udviklerholdet bag Airgle® førte til udviklingen af den nyeste teknologi, som er integreret i 

Titanium Pro® til fotokatalytisk oxidering (PCO).  Substratoverfladen på nano-titandioxidbæreren er belagt med TiO2 – et stabilt og

uskadeligt stof, der er meget udbredt i amerikanske fødevaretilsætningsstoffer og kosmetik.

I sundhedssektoren yder Titanium Pro® ekstra beskyttelse mod skadelige patogener og ubehagelige lugte. Hydroxylradikaler og

superoxidioner oxiderer luftbårne organiske forurenende stoffer og nedbryder dem til simple molekyler som kuldioxid og vand. De 

ødelægger levende sporer, bakterier, skimmel og vira.  De nedbryder også VOC’er, kemiske gasser og ubehagelig lugt i luften. 

Titanium Pro ® Modul

Plug and play-teknologi 

Meget effektiv ved stuetemperatur 

Ingen kemiske tilsætningsstoffer 

Ingen restozon 

Høje oxideringsrater for lugt og VOC'er

Lavt energiforbrug 

Virker under fugtige forhold 

Lang levetid 

Lavt vedligeholdelsesbehov 

Titanium Pro® Modul

Titandioxid under 
påvirkning af en 
UV-lampe 

Titanium Pro®,Modul

Ødelægger 
viruscelle 

strukturer 

Celler, 
forureningskilder 
og allergener 
ødelægges 

Danner et stærkt 
oxiderende 
hydroxylradikal (OH) 

Ødelægger 
skadelige flygtige 
gasser og lugte 

Resulterer i 
uskadelige 
vandmolekyler 
og kuldioxid 



Kemikalie & Lugtfiltrering 

Kemikalier, der anvendes til overfladesterilisering, frigiver VOC'er i luften. AG900 har 2,7 kg. aktivt kul til opsamling af 
kemikalier, tobaksrøg, lugte og flygtige organiske forbindelser (VOC).  Kokosnøddeskaller skaber et ekstremt højt 
overfladeareal, når de omdannes til aktivt kul. Dette giver en højere kapacitet pr. kg til at opfange VOC'er og andre 

forurenende stoffer end andre typer aktivt kul.
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Kraftfuld og praktisk 

Ultra lydsvag motorteknologi

Aluminiumskabinet 

Letudskiftelige filtre 

Handy fjernbetjening 

Ozonfri teknologi 

Energy Star kvalificeret 

Programmerbart LCD kontrolpanel 

Auto og nattilstande 

Variabel timer

Systemkontrolindstilling Kontinuerlig 

Overvågning af luftkvalitet

Plug and Play teknologi 

Vigtigste funktioner: 



I 1999 påbegyndte vi vores mission med at designe og fremstille de sikreste, mest pålidelige og mest effektive luftrensningssystemer på markedet. Vi 
startede Airgle® Corporation i New York i 2005 og har haft en støt vækst af vores internationale distributionsnetværk 

Vores dedikation til at rense luft med en stor grad af effekt (Air with a Great Level of Efficiency = AIRGLE®) har gjort os til en leverandør af luftrensning i 
verdensklasse . Uden for Nordamerika driver Airgle® Holdings forretning i mange lande, herunder Japan, Hong Kong, Sydkorea, Singapore, Vietnam, 

Thailand, Malaysia, Indien, Saudi-Arabien, Kina, Tyskland, Skandinavien.

Om Airgle: 

Præcis rensning 

Kunsten at rense luft 



Tlf: 7670 8080 

info@airgle.dk

www.airgle.dk 

AIRGLE® DENMARK


